
TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY
„ISOTHERM – ÚSPORY ENERGIE - stroj“
Laminační pec – 1 ks

	Parametry 
	Požadovaná úroveň parametru

	Tloušťka laminovaného skla
	min. 4,5 mm
max. 80 mm


max. 80 mm

	Velikost skla
	min. 300 x 600 mm

	Šířka skla
	max. 2 600 mm

	Pracovní výška stroje
	min. 950 mm ± 50 mm

	Třífázové napětí
	400 V ± 10 %

	Instalovaný el. příkon stroje
	max. 150 kW

	Software a návod k obsluze stroje v českém jazyce
	ANO

	Podmínky


	Vyrobené sklo musí splňovat požadavky dle norem ČSN EN 12543-5 a 12543-6
	ANO

	Nová část zařízení nesmí v sestavě výrobní linky (viz layout) přesáhnout stávající délku linky
	ANO

	Zařízení musí uspořit energii (v kWh) oproti stávajícímu zařízení (tabulka „STÁVAJÍCÍ STAV“ níže), což účastník prokáže doplněním požadovaných údajů do tabulky „NOVÝ STAV“ níže
	ANO



	STÁVAJÍCÍ STAV

	Označení
	Typ skla
	Velikost skla š x d (mm)
	Počet ks
	kW/h
	kWh/m2

	4.4.2
	kalené
	1000 x 1200
	22
	72,5
	2,75

	6.6.4
	kalené
	890 x 1500
	19
	89,0
	3,51



	NOVÝ STAV

	Označení
	Typ skla
	Velikost skla š x d (mm)
	Počet ks
	kW/h
	kWh/m2

	4.4.2
	kalené
	1000 x 1200
	22
	…
	…

	6.6.4
	kalené
	890 x 1500
	19
	…
	…



Prohlašuji, že námi nabízený 1 ks laminační pece splňuje výše uvedené parametry a plně akceptujeme uvedené podmínky.
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V ……………………………………., dne …………………………………………
    
 …………………………………………………………..
            jméno, příjmení a podpis osoby, 
které je oprávněná jednat jménem účastníka
2.

