

		Příloha č. 2 – Krycí list



                                KRYCÍ LIST 
			    nabídky
„Dodání technologického vozidla N2 k frézovací lince“

Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:
	NÁZEV SPOLEČNOSTI
	

	SÍDLO
	

	IČO
	

	DIČ
	

	OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ
	

	TELEFON, FAX, E-MAIL
	

	BANKOVNÍ SPOJENÍ
	




Nabídková cena:

	Nabídková cena bez DPH
	

	DPH
	

	Nabídková cena s DPH
	





	Záruka  v měsících:
	

	Termín dodání: 
	




Požadavky na provedení vozidla:

- vozidlo kategorie N2, nové, nepoužité o celkové hmotnosti cca 7,0 t
- hnaná zadní náprava, dvojmontáž pneumatik, vzadu vzduchové pružiny
- vznětový motor o výkonu 120 – 130 kW
- alternátor 12 V/220 A, akumulátor cca 100 Ah  
- uzávěrka diferenciálu
- stavitelný sloupek řízení
- provedení užitkové vozidlo skříňové – prodloužená kabina v provedení – odnímatelné gumové koberce v kabině
- dvě řady sedadel 3 + 3 – odnímatelné pratelné potahy všech sedaček
- odhlučněná, tepelně izolovaná příčka za druhou řadou sedadel
- posuvné prosklené dveře u druhé řady sedadel na pravé straně
- okno ve druhé řadě sedadel za řidičem
- nástupní madla
- klimatizace
- standardní vytápění kabiny od chladící soustavy vozidla
- digitální tachograf
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním 
- automatické rozsvícení světel při nastartování motoru
- přední mlhové světlomety
- autorádio s technologií Bluetooth + USB
- USB v odkládací přihrádce
- elektrické stahování oken
- zpětná zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelná 
- příprava pro vysílačku a GPS (12 V vývod)
- elektrické zásuvky 30 A
- spojovací zařízení – závěs ISO 50, zásuvka DIN 13 pin + redukce 13/7 
- přední a zadní zástěrky
- náhradní kolo – držák pod rámem vozidla

Prostor pro posádku:

- okno na boční straně za řidičem
- okno v pravých posuvných dveřích (boční dveře pro vstup do prostoru pro posádku) 
- úprava pevné přepážky za první řadou sedadel (bude-li ve vozidle)
- montáž podlahy z voděodolné překližky s protiskluzovou úpravou
- dodání a montáž druhé řady sedadel (po směru jízdy), po přestavbě vozidlo 6 sedadel
- dodání a montáž sklopného stolku mezi první a druhou řadou sedadel (dostatečná vzdálenost za první řadou sedadel
- montáž pevné přepážky za druhou řadou sedadel
- v pevné přepážce (za druhou řadou sedadel) nad opěradly sedadel zapuštěná lednice 12 V  
   (zapuštěná do zadního prostoru za přepážkou, přístupná z prostoru pro posádku)
- bednění prostoru pro posádku bílým lakovaným hliníkovým plechem (vč. stropu)
- na stěnách v prostoru pro posádku háčky na oděvy
- nezávislé teplovzdušné topení
- u stropu nad oknem mezi první a druhou řadou sedadel police na nádobí s mikrovlnnou troubou (zásuvka 230 V)
- osvětlení prostoru pro posádku LED pásem 12 V pod stropem se samostatným vypínačem 
u bočních posuvných dveří
- police na nádobí včetně mikrovlnky


Nákladový prostor:

- podlaha z překližky, upevňovací oka na bočních stěnách
- osvětlení nákladového prostoru - LED
- schůdek k zadním dveřím nákladového prostoru
- zadní dvoukřídlé dveře otvírané cca 250 až 270 °
- vybednění bočních stěn prostoru a čelní dělicí příčky (bez stropu), vč. zadních dvoukřídlých dveří
- u čelní stěny nákladového prostoru umístěna vestavná, snadno demontovatelná nádrž 
   z nekorodujícího materiálu o objemu cca 2 000 litrů hermeticky uzavřená s inspekčním otvorem.  
   Plnění potrubím DN 25 s přípojkou vně nákladového prostoru. V horní části nádrže přepad vyveden vně nákladový prostor.
- čerpadlo na vodu DN 25 - 230 V
- elektrocentrála 5 kW se startérem
- rozvod 230 V po vozidle vč. rozvaděče a (revize součástí dodávky), napájení z elektrocentrály nebo z vnějšího zdroje (zásuvka)
 - regál s prostorem pro uložení ND pro frézu
[bookmark: _GoBack]- „bedna“ výšky cca 500 mm pro další ND 
- osvětlení nákladového prostoru LED pásy 12 V pod stropem se samostatným vypínačem 
u zadních dvoukřídlých dveří
- schůdek k zadním dveřím

Další požadavky: 
- povinná výbava
- termín dodání
- záruka
- záruční a pozáruční servis
- zaškolení obsluhy
- veškeré návody v češtině.

Užitkové vozidlo musí splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích 
dle platných právních norem, včetně hygienických.




