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ZRNITOST A PARAMETRY POSYPOVÉHO MATERIÁLU


Zrnitost chemického rozmrazovacího materiálu
	Váhová procenta jednotlivých frakcí:
	Požadovaná hodnota (hmotnostní %) dle Zadavatele
	Hodnota deklarovaná uchazečem (hmotnostní %)

	pod 0,16 mm
	max. 5
	

	od 0,16 mm do 0,80 mm
	max. 30
	

	od 0,80 mm do 3,15 mm
	min. 60
	

	od 3,15 mm do 5,00 mm
	max. 20
	

	nad 5,00 mm
	0
	




Parametry chemického rozmrazovacího materiálu
	Parametr
	Jednotka
	Limitní hodnota
	Hodnota deklarovaná uchazečem

	Obsah sušiny (105 st. C)
	hmotnostní %
	nestanovena
	

	Obsah účinné rozpouštěcí substance (podíl NaCl)
	hmotnostní %
	min. 98
	

	Obsah nerozpustných látek
	hmotnostní %
	 max. 0,60
	

	Obsah stálé vlhkosti při dodání
	hmotnostní %
	max. 2,00
	




Ošetření chemického rozmrazovacího materiálu proti spékavosti (minimální záruka nespékavosti 24 měsíců)
	[bookmark: _GoBack]Látka použitá jako přísada proti spékavosti
	Obsah deklarovaný uchazečem (ppm)

	
	



