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Podchod pod vodním tokem - protlak porubí
Vzorový výkres
Podélný řez  M 1:100

m
in

 1
20

0

chránička ocelová DN 219x6,3mm - dl. 21,3m

3

Sloupek
s inf. tabulkou

Sloupek
s inf. tabulkou

vodovod PE DN 100

Startovací jáma Cílová jáma

minimální přesah chráničky
1 m za břehovou hranu

minimální přesah chráničky
1 m za břehovou hranu

Jitka Pavllíková

Ing. Martin Soudek, Ph.D.

Pardubický

PODCHOD POD VODNÍM TOKEM

DUR

2XA4

D.4

Název akce:

Název výkresu:

Investor:

Kontroloval:

Odpovědný projektant:

Vypracoval:

Datum :

Číslo zakázky :

Stupeň :

Místo stavby:

Číslo paré:

Kraj: O.ú. / Mě.ú.:

Číslo výkresu:

Formát:

Měřítko:

tel. 469 669 911, vschrudim@vschrudim.cz

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY,
ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM

VS Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

Otradov Otradov

Obec Otradov 07/2021

VODOVOD OTRADOV

David Šavelka, Bc.

M 1:100

Výškový systém Balt po vyrovnání.
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