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[bookmark: _Hlk166654401]                                KRYCÍ LIST 
			    nabídky
                  „Dodání kolového otočného teleskopického nakladače“


Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

Uchazeč:

	NÁZEV SPOLEČNOSTI
	

	SÍDLO
	

	IČO
	

	DIČ
	

	OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ
	

	TELEFON, E-MAIL
	

	BANKOVNÍ SPOJENÍ
	




Kolový otočný teleskopický nakladač 

Požadavky na provedení:

· nový (případně skladový, předváděcí), nepoužitý otočný, teleskopický nakladač.
otočný (180 °) teleskopický výložník s možnosti montáže přídavných zařízení s rychloupínacím systémem – ovládaný z místa řidiče.
-    na přední části ramene hydraulické okruhy pro funkci přídavných zařízení 
· výkon vznětového motoru min. 50 kW, emise dle platných norem - stage 5.
· klimatizace 
· pohon stroje hydrostatický 4x4
· uzávěrky diferenciálu obou náprav
-    přepravní rychlost min. 30 km/h, stroj vybaven tlumením jízdních kmitů.
-    transportní výška max. 3 000 mm.
       -    teleskopický výsuv, výsypná výška min. 4 000 mm 
       -    předepsané osvětlení pro jízdu na pozemních komunikacích, včetně předního
             a zadního led pracovního osvětlení a pracovního světla na výložníku.
· elektroinstalace a hydraulická soustava, vyhovující provozu v agresivním prostředí (především solném).
· antikorozní ochrana stroje.
· výstražný maják oranžové barvy. 
· akustická signalizace zpětného chodu.
· zadní závěs – pevný.
· univerzální lopata bez zubů cca 0,9 až 1,2 m3 a šířce max. 2 200 mm, s hydraulickým rychloupínačem.

kabina:
· panoramatická kabina – dvoje uzamykatelné dveře, vybavená topením. 
· výškově nastavitelná sedačka řidiče s opěrkou hlavy.
· autorádio s funkcí bezdrátového spojení s telefonem, která umožní použití telefonu bez nutnosti sluchátek apod.
· přední a zadní stěrače včetně ostřikovačů.
· sluneční clona.
· vnitřní osvětlení kabiny.
· vyhřívané zadní sklo.
· vyhřívaná vnější zrcátka.
· sada nářadí.


Další požadavky

-  návod na obsluhu stroje, katalog náhradních dílů (v češtině) , 
-  prohlášení o shodě strojního zařízení, 
-  termín dodání, záruka
 
Nabízený nakladač musí plnit požadavky pro provoz na pozemních komunikacích dle platných norem a to včetně hygienických.



Termín dodání:  nejpozději do ………………. (možno i dříve) (doplní uchazeč)

Záruka: ……………………. (doplní uchazeč, min. 24 měsíců)
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Nabídková cena

	
Cena bez DPH
	
	
Kč

	
Celkem 21 % DPH 
	
	
Kč

	

Nabídková cena včetně DPH 
	
	
Kč





Podpisem stvrzujeme, že jsme vázáni celým obsahem nabídky, že jsme se řádně seznámili se zadávací dokumentací a že uvedená nabídková cena je pro nás závazná. Současně stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě vypsané výzvy k podání nabídek.





V ………………… dne ……………..




 …………………………………                                                                ………………………………….
jméno a příjmení oprávněné osoby					   podpis oprávněné osoby
