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	KRYCÍ LIST NABÍDKY

	1. Zakázka

	Název:
	Brousící, vrtací a frézovací centrum

	Dílčí plnění:
	

	2. Základní identifikační údaje o uchazeči

	Obchodní firma / Jméno a příjmení:
	

	Sídlo / Místo podnikání: 
	

	Tel.:
	

	E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení):
	

	URL adresa:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	3.1 Hodnotící kritéria – bruska plochého skla

	
Nabídková cena (85 %)

	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH (pokud této dani podléhá):

	
	Cena celkem s DPH:

	Cena servisu (mechanického – práce technika, pracovní dny) za hodinu (10 %)
	

	Záruční doba v měsících (5 %)
	

	3.2 Hodnotící kritéria – myčka k brusce plochého skla

	
Nabídková cena (80 %)

	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH (pokud této dani podléhá):

	
	Cena celkem s DPH:

	Cena servisu (mechanického – práce technika, pracovní dny) za hodinu (10 %)
	

	Záruční doba v měsících (5 %)
	

	Celkový instalovaný příkon (v kW) (5 %)
	

	3.3 Hodnotící kritéria – vrtačka s možností frézování plochého skla

	
Nabídková cena (85 %)

	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH (pokud této dani podléhá):

	
	Cena celkem s DPH:

	Cena servisu (mechanického – práce technika, pracovní dny) za hodinu (10 %)
	

	Záruční doba v měsících (5 %)
	

	3.4 Hodnotící kritéria – myčka k vrtačce plochého skla

	
Nabídková cena (80 %)

	Cena celkem bez DPH:

	
	DPH (pokud této dani podléhá):

	
	Cena celkem s DPH:

	Cena servisu (mechanického – práce technika, pracovní dny) za hodinu (10 %)
	

	Záruční doba v měsících (5 %)
	

	Celkový instalovaný příkon (v kW) (5 %)
	

	4. Oprávněná osoba jednat za uchazeče

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:
	

	Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc.



Ceny musí být zpracovány v CZK nebo v EUR. Pro přepočet ceny v EUR na CZK bude použit kurz vyhlášený ČNB, který je platný pro poslední den lhůty pro podání nabídek. 



1) Obsah nabídky

· identifikační údaje uchazeče
· doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů (výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence (dostačující je kopie ne starší 90 dnů) a četné prohlášení dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2
· technická specifikace a parametry nabízeného strojního vybavení, včetně parametrů potřebných pro hodnocení uchazečů
· časový harmonogram dodávky
· cena dodávky, popř. položkový rozpočet dodávky
· smlouva dle závazného vzoru, který je přílohou č. 1
· krycí list nabídky dle závazného vzoru, který je přílohou č. 3
· další informace, pokud je uchazeč považuje za důležité ve vztahu k plnění předmětu zakázky


2) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

· Předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán (dostačující je prostá kopie ne starší 90 dnů) či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
· Čestné prohlášení uchazeče dle závazného vzoru, který je přílohou č. 2.

3) Popis předmětu plnění

· Uchazeč popíše předmět plnění a jeho rozsah tak, aby bylo patrné, že splňuje požadavky ZD.

Dílčí plnění: Bruska plochého skla

	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Max. rozměr skla:
	alespoň 1 600 x 2 500 mm
	

	Min. rozměr skla bez srážení rohů:
	180 x 350 mm a méně
	

	Min. rozměr skla se srážením rohů:
	250 x 350 mm a méně
	

	Srážení rohů:
	1 mm
	

	Tloušťka skla:
	3 mm (a méně) –19 mm (a více)
	

	Počet vřeten:
	minimálně 10 x 4
	

	Půdorys:
	Půdorys ve tvaru „L“ proti směru hodinových ručiček:
sestava 1. stroj – transfer – 2. stroj 
	

	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Vstupní dopravník délky 1,6 m před strojem č. 1 s vlastním pohonem a s boční vyrovnávací lištou
	ano
	

	Typ:
	horizontální
	

	Software:
	součástí zařízení, možnost připojení přes síť, software v českém jazyce
	

	Dokumentace, popisy ovládacích prvků:
	v českém jazyce
	

	Připojení pro rozhraní myčky, která bude přebírat data o sklech z brusky.
	 ano
	

	Celkový instalovaný příkon:
(zahrnuje dvě oboustranné brusky a transfer)
	do 160 kW
	

	Minimální příkon motoru vřetena:
	3 kW
	

	Úhlová tolerance pro maximální rozměr:
	maximálně 0,5 mm
	

	Rozsah rychlostí posuvu transportního pásu:
	minimální: 1 m/min nebo nižší
maximální: 10 m/ min nebo vyšší
	

	Pracovní výška: 
	930 mm ± 30 mm u výstupu stroje
	

	Možnost broušení Low-E skel a skel typu Mirastar.
	 ano
	

	Měkké horní pásy pro broušení Low-E skel a skel typu Mirastar včetně automatického  oplachu těchto pásů.
	 ano
	

	Stroj č. 1 pro rozměr:
	 2 500 mm a více (brousí délku)
	

	Stroj č. 2 pro rozměr:
	 1 600 mm a více (brousí šířku)
	

	Podpěra pro stroj č. 1:
	 Pro délku do 2 500 (a více) mm minimálně 1x automaticky nastavitelná ručně vyjímatelná podpěra.
	




	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Podpěra pro stroj č. 2:
	 Pro šířku do 1 600 (a více) mm minimálně 1x automaticky nastavitelná ručně vyjímatelná podpěra.
	

	Délka nosiče vřeten:
	maximálně 3 500 mm
	

	Hrncové kotouče pro dosažení vysokého lesku „trapézové“ hrany.
	 ano
	

	Srážení rohů při rychlosti 1 – 6 m/min s tolerancí pro srážení rohů: 
	 maximálně ± 0,75 mm
(při rychlosti min. 1 – 6 m/min a více)
	

	Bez vnějších nádrží na kal a bez čerpadel.
	 ano
	

	Pohony:
	Nezávislé pohony transportních pásů na pevné a pohyblivé straně brusky (každý transportní pás má vlastní pohonovou jednotku).
	

	Identifikace výrobků podle čárového kódu generovaného SW Lisec.

	ano
	

	Nahrávání výrobních parametrů opracovávaného skla (šířka, výška, síla skla, druh opracování hran, opracování rohů).

	ano
	

	Součástí výrobního zařízení bude dodání, instalace a konfigurace SW Lisec GPS.ident, který je nutný pro komunikaci s  výrobním SW společnosti ISOTHERM s.r.o.

	ano
	

	Minimální doba záruky:
	18 měsíců
	

	Zaučení obsluhy v českém jazyce.
	ano
	





Dílčí plnění: Myčka k brusce plochého skla
	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Pracovní šířka zařízení:
	1 600 mm a více
	

	Min. rozměr skla:
	180 x 350 mm a méně
	

	Tloušťka skla:
	3 mm (a méně) –19 mm (a více)
	

	Max. hmotnost mytého skla:
	alespoň 300 kg
	

	Vstupní dopravník poháněný myčkou:
	800 mm – 1 000 mm
	

	Výstupní dopravník poháněný myčkou:
	1 800 mm – 2 100 mm
	

	Rychlost mytí:
	minimální: 1,5 m/min nebo nižší
maximální: 10 m/ min nebo vyšší
	

	Typ:
	horizontální
	

	Směr pohybu skla:
	 zprava do leva (proti směru hodinových ručiček, tvar „L“)
	

	Materiál:
	části, které přijdou do styku s vodou z nerezové oceli
	

	Nastavení tloušťky skla dle dat z brousícího zařízení  (na základě elektronického signálu z brusky) –> zajistit kompatibilitu.
	ano
	

	Dokumentace, popisy ovládacích prvků:
	v českém jazyce
	

	Pracovní výška: 
	 930 mm ± 30 mm
	

	Minimálně 2 nádrže z toho poslední na demi vodu (máme vlastní zdroj demi vody).
	ano
	

	Kvalita mytí vhodná pro kalení a potisk.
	ano
	

	Vhodnost pro mytí Low-E vrstvy a skel typu Mirastar.
	ano
	

	Ohřev vody pro lepší kvalitu mytí.
	ano
	

	Na vstupu horní předoplach s horním ofukem s přívodem vzduchu od ventilátoru myčky. Předoplach napojen na nezávislý zdroj vody z řádu (tlak vody 3 – 5 barů), odtok napojen do centrální kanalizace.
	ano
	




	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Uvnitř minimálně 2 páry kartáčů, z toho na poslední horní pozici je kartáč s měkkým vlasem určený pro mytí Low-E skel a skel typu Mirastar, kdy horní kartáče s tvrdým vlasem na předchozích pozicích při mytí Low-E skel a skel typu Mirastar odjedou.
	 ano
	

	Možnost otevření mycího zařízení pro snazší čištění stroje, alespoň 400 mm.
	 ano
	

	Minimální doba záruky:
	18 měsíců
	

	Zaučení obsluhy v českém jazyce.
	ano
	



Dílčí plnění vrtačka s možností frézování plochého skla
	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Max. rozměr skla:
	alespoň 1 250 x 2 500 mm
	

	Min. rozměr skla:
	150 x 350 mm a méně
	

	Tloušťka skla:
	3 mm (a méně) –19 mm (a více)
	

	Max. hmotnost skla:
	alespoň 250 kg
	

	Pracovní výška zařízení:
	930 mm ± 30 mm
	

	Typ:
	horizontální
	

	Směr pohybu skla:
	zprava do leva
	

	Software:
	součástí zařízení, 
možnost načítání výkresů ve formátu DXF a CAD/CAM, možnost připojení přes síť
	

	Dokumentace, popisy ovládacích prvků:
	v českém jazyce
	

	Databáze nejčastěji používaných výřezů:
	ano
	

	Počet vřeten:
	horní zásobník: minimálně 8 nástrojů + spodní zásobník: minimálně 8 nástrojů
	




	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Max. průměr vrtání:
	alespoň 65 mm
	

	Celkový instalovaný příkon:
	maximálně 15 kW
	

	Tolerance:
	maximálně ± 0,25 mm
	

	Přesnost hloubkového zahloubení:
(rozdíl mezi středem otvoru a středem zahloubení)
	maximálně ± 0,1 mm
	

	Rychlost změny nástroje při práci na tom samém otvoru:
	 maximálně 3 sec
	

	Rychlost výměny nástroje na obou hlavách na jedné pozici:
	 maximálně 3 min
	

	Automatické rozpoznání tloušťky skla:
	 ano
	

	Automatická kontrola průměru nástrojů:
	 ano
	

	Automatické měření délky nástrojů:
	ano
	

	Automatický mazací systém:
	ano
	

	Automatické oživování nástrojů:
	ano
	

	Identifikace výrobků podle čárového kódu generovaného SW Lisec.
	ano
	

	Konverze a nahrávání pravidelných i nepravidelných tvarů zadaných v Lisec SW, včetně tvarů kreslených v SW Lisec Cadcam.

	ano
	

	Nahrávání výkresů ve formátu .dxf.

	ano
	

	Konverze a nahrávání opracování (vrtání, výřezy, ….) zadaných v Lisec SW, včetně opracování kreslených v SW Lisec Cadcam.

	ano
	

	Součástí výrobního zařízení bude dodání, instalace a konfigurace SW Lisec GPS.ident, který je nutný pro komunikaci s  výrobním SW společnosti ISOTHERM s.r.o.
	ano
	

	Minimální doba záruky:
	18 měsíců
	

	Zaučení obsluhy v českém jazyce.
	ano
	


[bookmark: _GoBack]Dílčí plnění myčka k vrtačce plochého skla
	Parametr
	Požadované hodnoty
	Hodnoty nabízeného zařízení

	Pracovní šířka zařízení:
	1 600 mm a více
	

	Min. rozměr skla:
	150 x 250 mm a méně
	

	Tloušťka skla:
	3 mm (a méně) –12 mm (a více)
	

	Max. hmotnost mytého skla:
	alespoň 300 kg
	

	Vstupní dopravník poháněný myčkou:
	 400 – 1 000 mm
	

	Výstupní dopravník poháněný myčkou:
	1 800 – 2 400 mm
	

	Rychlost mytí:
	minimální: 1,5 m/min nebo nižší
maximální: 3 m/ min nebo vyšší
	

	Typ:
	horizontální
	

	Směr pohybu skla:
	zprava do leva
	

	Materiál:
	části, které přijdou do styku s vodou z nerezové oceli
	

	Dokumentace, popisy ovládacích prvků:
	v českém jazyce
	

	Pracovní výška: 
	 930 mm ± 30 mm
	

	Ruční nastavení tloušťky skla.
	 ano
	

	Minimálně 1 nádrž.
	 ano
	

	Ohřev vody pro lepší kvalitu mytí. 
	 ano
	

	Na vstupu horní předoplach s horním ofukem s přívodem vzduchu od ventilátoru myčky. Předoplach napojen na nezávislý zdroj vody z řádu (tlak vody 3 – 5 barů), odtok napojen do centrální kanalizace.
	ano
	

	Uvnitř minimálně dva páry kartáčů (jen tvrdé).
	 ano 
	

	Minimální doba záruky:
	18 měsíců
	

	Zaučení obsluhy v českém jazyce.
	ano
	






4) Nabídková cena

· Nabídková cena musí být zpracována plně v souladu s podmínkami uvedenými v ZD. 
· Ceny musí být zpracovány v CZK nebo v EUR. Pro přepočet ceny v EUR na CZK bude použit kurz vyhlášený ČNB, který je platný pro poslední den lhůty pro podání nabídek. 

5) Harmonogram realizace zakázky

· Termín realizace – konečného předání: 

6) Návrh smlouvy

· Podepsat závazný návrh smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD.

7) Ostatní

· Součástí nabídky mohou být další informace či dokumenty vyplývající z požadavků zadavatele nebo z vlastní vůle uchazeče.



















…………………………………………………………………………..
  Datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče
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