[image: image2.emf]
[image: image1.emf]

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení: soupis položek technického vybavení (technická specifikace)
Technická specifikace 

1. kompostér – 67 ks

	Kompostéry min. objem 1170 l – 67 ks

	Požadavek zadavatele
	Splnění požadavku dodavatelem

(V případě vyčíslitelné hodnoty uveďte číselnou hodnotu parametru. Pokud hodnotu nelze vyčíslit, uveďte ANO/NE, zda předmět koupě daný parametr splňuje či nikoli.)

	Objem
	min. 1170 l
	

	Hmotnost
	min. 25 kg
	

	Plná tloušťka stěny
	min. 7 mm
	

	Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostérů
	ANO
	

	Větrací otvory součástí všech stěn kompostérů
	ANO
	

	Systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem
	ANO
	

	Kompostér vyrobený z vysoko hustotního polyetylénu
	ANO
	


2. kompostér – 128 ks
	Kompostéry min. objem 1830 l – 128 ks

	Požadavek zadavatele
	Splnění požadavku dodavatelem

(V případě vyčíslitelné hodnoty uveďte číselnou hodnotu parametru. Pokud hodnotu nelze vyčíslit, uveďte ANO/NE, zda předmět koupě daný parametr splňuje či nikoli.)

	Objem
	min. 1830 l
	

	Hmotnost
	min. 30 kg
	

	Plná tloušťka stěny
	min. 7 mm
	

	Kompost vyjímatelný ze všech stran kompostérů
	ANO
	

	Větrací otvory součástí všech stěn kompostérů
	ANO
	

	Systém zabraňující ucpávání větracích otvorů biologickým odpadem
	ANO
	

	Kompostér vyrobený z vysoko hustotního polyetylénu
	ANO
	


3. kompostér – 1 ks
· určen pro sběr kuchyňského odpadu

· min. objem 130l

· kompostér bude složen z víka, dvojitého pláště (vnější a vnitřní kužel), umožňující cirkulaci vzduchu a záchytného koše, který propouští přírodní mikroorganismy

4. štěpkovač– 1 ks
· pro max. průměr vkládaného materiálu 100 mm

· hydraulicky poháněný vkládací válec s automatickým systémem proti přetížení NOSTRESS
· s počítadlem motohodin

· s otočným výfukovým komínem

· pohon zajištění benzínovým vzduchem chlazeným motorem o min. výkonu 25 HP

· možnost táhnout stroj za osobním automobilem (nájezdová/parkovací brzda)
· výkon stroje 3-8 m3/hod

· počet nožů min. 4

· bezpečností madlo

5. garáž– 3 ks
	Požadované technické parametry
	nabízený parametr, popř. ANO x NE

	Plechová garáž z pozinku
	

	Min. rozměry 6000x6000x2500mm
	

	Dvoje vrata v čele o rozměrech min. 3000x2500 mm
	

	Sedlová střecha
	


6. garáž– 1 ks
	Požadované technické parametry
	nabízený parametr, popř. ANO x NE

	Plechová garáž z pozinku
	

	Min. rozměry 5000x3000x2500 mm
	

	vrata v čele o rozměrech min. 3000x2500mm
	

	Sedlová střecha
	


7. skladový kontejner– 1 ks
	Požadované technické parametry
	nabízený parametr, popř. ANO x NE

	Z trapézové plechu o síle min. 0,75mm
	

	Min. rozměry 5000x2200x2200mm
	

	Dvoukřídlá vrata v čele o rozměrech min. 1900x1900mm včetně kliky a zámku
	

	Podlaha tvořená OSB deskou min. tl. 25mm
	


8. regály – 4 ks
· bezšroubový regál min. rozměry 2000x800x2400mm

· min. nosnost police max. 500 kg při rovnoměrném zatížení

· min. 4 police z dřevotřískové desky min. tl. 4mm

9. nářadí – 1 ks obsahující:

a) pracovní svítilna
· max. dosvit 150m
· 8 režimů svícení
· Světelný tok 400lm
· Funkce powerbanky
· Voděodolnost IP44
· USB kabel
· Dvě postranní LED světla a červené výstražné světlo
b) Prodlužovací kabel

· Kabel na cívce min. délky 50m
· Průřez vodičů 3x1,5mm2
c) Úhlová bruska

· Elektrická úhlová bruska s příkonem min. 1200W

· Otáčky bez zatížení 12000 ot. /min.

· Průměr kotouče 125mm

· Velikost uchycení 22,2mm

d) Akumulátorový šroubovák

· Šroubovák s funkcí vrtačky

· Příkon min. 65W

· Min. 2 baterie 20 V s kapacitou 2 Ah

· Otáčky bez zatížení 0 – 400/0 – 1400 ot./min.

· Max. kroutící moment 30 Nm

· Průměr upínání 0,8 – 10 mm

e) Inventorová svářečka

· Svářečka je vybavena integrovanou cívkou pro návin svařovacího drátu
· Průměr cívky je 200 mm, rychlost posuvu drátu je 14 m/min
· Průměr svařovacího drátu je 0,8 / 1 mm
· Doba dofuku plynu je 1 s. 

· Automatická kompenzace síťového napětí. 

· Ochrana přepětí, podpětí, nadproudu a Auto Hot-start pro snadnější zapálení oblouku.

· Anti-stick - funkce pro snížení rizika přilepení elektrody.

· Sada nářadí
· 94 dílná sada nářadí. Standardní vybavení: Hlavice na zapalovací svíčky, ohebný nástavec, prodloužené hlavice, sada bitů, adaptér, spojka, malá a velká ráčna, kardanový kloub, šroubováková rukojeť, velké a malé t-vratidlo, imbusové klíče, plastový kufr
10. Paletizační vozík – 1 ks

· Nosnost min. 2500kg
· Délka vidlic min.  1000mm
· Ocelová konstrukce povrchově upravená práškovým lakem žluté barvy
11. Podlahová váha – 1 ks

· Rozměry vážního můstku min. 1000x1000mm
· Vážící můsek z lakované oceli

· Vrapovaný krycí plech 

· LCD displej

· Kalibrační list

· napájení 230 V, 
· rozsah vážení max. 300 kg, 
· rozlišení max. 200 g, 
· ověření váhy - certifikát shody

12. kontejnery na textil – 18 ks

	Kontejnery na textil min. objem 2500 l – 17 ks

	Požadavek zadavatele
	Splnění požadavku dodavatelem

(V případě vyčíslitelné hodnoty uveďte číselnou hodnotu parametru. Pokud hodnotu nelze vyčíslit, uveďte ANO/NE, zda předmět koupě daný parametr splňuje či nikoli.)

	Objem
	min. 2500 l
	

	Hmotnost výrobku
	min. 130 kg
	

	Plná tloušťka stěny
	min. 1 mm
	

	Celokovový kontejner
	ANO
	

	Dveře uzamykatelné na visací zámek, Kontejner bude opatřen zámkem
	ANO
	

	Stojny umožňující použití paletovým vozíkem nebo VZV
	ANO
	


13. nádoby 240l na papír – 50 ks

Barva - černá

· vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu

· odpovídají DIN EN 840, RAL GZ 951/1

· materiál: HDPE

· objem nádoby – min. 240lt

· nosnost nádoby – min. 110 kg

· síla stěny nádoby – min. 3,4 mm

· odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám

· hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu

· rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům

· 2 kolečka o průměru 200mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozní úpravou

· Materiál, z něhož jsou vyrobeny neobsahuje kadmium a může být znovu granulován

· víko nádoby vybaveno dvěma madly. Vrchní část madel opatřena klipy, které jsou snadno odnímatelné a nahraditelné jinou barevnou kombinací – pro přesnější klasifikaci vkládaného odpadu

· počet vyměnitelných klipů na víku nádoby – min. 2 klipy.

· Barva víka: černá

· Barva 2 klipů umístěných na víku nádoby: modrá 

· tříbodové uchycení víka nádoby

· maximální rozměry nádoby: šířka – max. 590 mm, hloubka – max. 740 mm, výška – max. 1010 mm 

· hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky

14. nádoby 240l na plasty – 71 ks

Barva - černá

· vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu

· odpovídají DIN EN 840, RAL GZ 951/1

· materiál: HDPE

· objem nádoby – min. 240lt

· nosnost nádoby – min. 110 kg

· síla stěny nádoby – min. 3,4 mm

· odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám

· hladké povrchy zabraňují ulpívání odpadu

· rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům

· 2 kolečka o průměru 200mm s protihlukovou úpravou, kovová osa koleček s antikorozní úpravou

· Materiál, z něhož jsou vyrobeny neobsahuje kadmium a může být znovu granulován

· víko nádoby vybaveno dvěma madly. Vrchní část madel opatřena klipy, které jsou             snadno odnímatelné a nahraditelné jinou barevnou kombinací – pro přesnější             klasifikaci vkládaného odpadu

· počet vyměnitelných klipů na víku nádoby – min. 2 klipy.

· Barva víka: černá

· Barva 2 klipů umístěných na víku nádoby: žlutá 

· tříbodové uchycení víka nádoby

· maximální rozměry nádoby: šířka – max. 590 mm, hloubka – max. 740 mm, výška –             max. 1010 mm 

· hladká přední část nádoby (bez prolisů) z důvodu snadného umístění samolepky

V Římově
 

                                   V …………………….
Dne………………2025



dne………………..2025   

Za kupujícího:





Za prodávajícího
	Ing. Miroslav Slinták
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